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Hinweise

Aussagen zur FCC-Erklarung

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb miissen die folgenden beiden Bedingungen er
fallt werden:

B Dieses Gerat darf keine schadliche Storstrahlung abgeben, und
B Dieses Gerat muss fiir empfangene Storstrahlung unempfindlich sein, auch fiir Storstrahlung, die
unerwiinschte Funktionen hervorrufen an.

Dieses Gerat wurde geprift und entspricht den Grenzwerten fur digitale Gerateder Klasse B gemalR Teil 15 der
FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden fir ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in
Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerat erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese
ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es
Stérungen von Funkibertragungen verursachen. Es kann nicht fir alle Installationen gewahrleistet werden,
dass keine Stérungen auftreten. Falls dieses Gerat Stérungen des Rundfunk oder Fernsehempfangs
verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerats ermittelt werden kann, sollten Sie folgende

Mal nahmen ergreifen, um die Stérungen zu beheben.

Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

VergréRBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

SchlieB en Sie Gerat und Empfanger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
Wenden Sie sich an den Fachh&andler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

CE-Kennzeichen

CE-Zeichen fir Gerate ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerates erflllt die Anforderungen der EEC directives 2004/108/EC
AEIl ectromagneti c c o mp a t1i2@06 | @2rdy &ditionH+Ad2009 | EEQ@cithgeO der
Informationstechnik-Sicherheit * . A




Sicherheitshinweise

Die Einhaltung der folgenden VorsichtsmalR nahmen verlangert die Lebensdauer des NAS. Befolgen Sie
deshalb bitte alle Vorkehrungen und Anleitungen.

Elektrische Sicherheit

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie dieses Gerat reinigen.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, Ein anderes Netzteil kénnte lhr Gerét
beschadigen.

Vergewissern Sie sich, dass das netzteil mit der korrekten netzspannung versorgt wird. U berpriifen Sie dazu
den Aufkleber am Netzteil, um die Eingangsspannung zu erfahren.

Betriebssicherheit

Stellen Sie das Gerat NICHT an Platzen auf, an denen es nass werden kann.

Stellen Se das Gerét auf eine ebene und stabile Oberléche.

Betreiben Sie das Gerét nur bei einer Umgebungstemperatur von 5°C bis 35°C.

Blockieren Sie NICHT die Luftungséfnungen am Geh&use und sorgen Sie immer fir ausreichende Beliftung
des Gerétes.

Stecken Sie KEINE Gegenstande oder verschiitten Sie KEINE Flissigkeiten in die Luftungséfnungen.
Wenn Sie an diesem Gerat ein technisches Problem bemerken, kontaktieren Sie bitte einen qualiizierten
Kundendienst oder lhren Handler. Versuchen Sie NICHT, das Gerat selbst zu reparieren.

Entsorgen Sie dieses Gerat NICHT im normalen Hausmdull. Dieses Produkt

wurde entwickelt, um ordnungsgemaf wiederverwettet und entsorgt werden zu

kénnen. Das durchgestrichene Symbol der Milltonne zeigt an, dass das
Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehdr) nicht im normalen Hausmull

entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur
Entsorgung von Elektroschrott.




1. Lieferumfang

Eingesetzte Modelle: AS1002T, AS1002T v2, AS1004T, AS1004T v2
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Die nachstehenden Artikel konnen von lokalen Handlern und in ASUSTORSs Zubeh6r-Shop
(http://shop.asustor.com) erworben werden.



http://shop.asustor.com/

3. Hardware-Installationsanleitung

Alle auf der/den Festplatte(n) gespeicherten Daten werden geld scht und kd nnen NICHT
wiederhergestellt werden. Bitte sichern Sie wichtige Daten vor der Systeminitialisierung.

Bendt i gt e Wer k Festplaitenindtallationd i e

Mindestens eine 3,5 Zoll SATA Festplatte. (Eine Liste mit kompatiblen Festplatten ist online verfligbar
unter: http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

Festplatteninstallation

1. Entfernen Sie die Schrauben auf der Riickseite des NAS, wie auf den folgenden Bildern gezeigt.
AS1002T / AS1002T v2

T

AS1004T / AS1004T v2



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

Legen Sie das Gerat auf einer ebenen Oberflache auf die Seite. Beachten Sie die Richtungsmarkierungen
zum O ffnen oder Schlie3en der Abdeckung Entfernen Sie die Abdeckung indem Sie sie in die Richtung,

wie unten abgebildet, schieben.
AS1002T / AS1002T v2

AS1004T / AS1004T v2

T 2

3. Installation von 3,5 Zoll Festplatten: Schieben Sie die Festplatten ganz in den Festplatteneinschiibe bis
diese fest sitzen und mit dem SATA Steckplatz verbunden sind.

F ¢ r -Baufwérke mit 3 Schraubenld chern auf jeder Seite.

AS1002T / AS1002T v2




AS1004T / AS1004T v2

Hinweis: Bitte setzen Sie die Festplatte in den in der Grafik dargestellten HDD-1-Steckplatz ein,
damit sie initialisiert wird.

F ¢ r -Baufwérke mit 2 Schraubenld chern auf jeder Seite

AS1002T / AS1002T v2

AS1004T / AS1004T v2
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Hinweis: Bitte setzen Sie die Festplatte in den in der Grafik dargestellten HDD-1-Steckplatz ein,

damit sie initialisiert wird.

Sichern Sie jede einzelne Festplatte mit den beiliegenden Schrauben, wie unten abgebildet.
F ¢ r -Baufwérke mit 3 Schraubenld chern auf jeder Seite

AS1002T / AS1002T v2

5

Bitte beachten Sie: Wenn Sie RAID verwenden mdéchten, werden Festplatten mit der gleichen Kapazitat
empfohlen, um den Speicherplatz der Festplatten voll ausnutzen zu kénnen.

AS1004T / AS1004T v2

Bitte beachten Sie: Wenn Sie RAID verwenden mdéchten, werden Festplatten mit der gleichen Kapazitat
empfohlen, um den Speicherplatz der Festplatten voll ausnutzen zu kénnen.

F ¢ r -Baubvarke mit 2 Schraubenld chern auf jeder Seite

AS1002T / AS1002T v2
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T 2
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T =

Bitte beachten Sie: Wenn Sie RAID verwenden mdchten, werden Festplatten mit der gleichen Kapazitat
empfohlen, um den Speicherplatz der Festplatten voll ausnutzen zu kénnen.

AS1004T / AS1004T v2

T 2

Bitte beachten Sie: Wenn Sie RAID verwenden mdchten, werden Festplatten mit der gleichen Kapazitat
empfohlen, um den Speicherplatz der Festplatten voll ausnutzen zu kénnen.

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und stellen Sie die Schrauben, die vorher entfernt wurden, wieder
fest.

AS1002T / AS1002T v2

T 2

AS1004T / AS1004T v2
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Befestigung des Stromkabels

Hinweis: Falls Sie besorgt sind, dass sich das Stromkabel 16 st, wenn das NAS bewegt wird, kdnnen Sie
die mitgelieferte Kabelhalterung benutzen, um das Stromkabel sicher zu befestigen.

1. Nehmen Sie die Kabelhalterung aus der Zubehdr-Box

2. Bringen Sie die Halterung so am Stromkabel an, wie in der Grafik unten beschrieben.

3. Entfernen Sie die Lifterschraube, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

AS1002T / AS1002T v2 AS1004T / AS1004T v2
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4. Positionieren Sie die Halterung Uber dem Loch fir die entfernte Lufterschraube. Befestigen Sie die
Halterung, indem Sie die Lufterschraube ersetzen.

AS1002T / AS1002T v2

AS1004T / AS1004T v2

Anschluss und Betrieb des NAS

1. SchlieRen Sie den NAS an die Stromversorgung an.
2. Verbinden Sie den NAS uber ein Netzwerkkabel mit lhrem Router, Switch oder Hub.

14



3. Betatigen Sie den An-/Aus-Schalter und halten Sie ihn fur 1 - 2 Sekunden gedriickt, bis die gelbe LED
erleuchtet. Dies zeigt an, dass das NAS mit Strom versorgt wird. Wahrend das NAS hochféhrt, blinkt die
gelbe Systemstatus-LED und die gelbe Netzwerk-LED geht ebenfalls an.

4. Das NAS is betriebsbereit, sobald die Systemstatus-LED dauerhaft aufleuchtet und nicht mehr blinkt. Zu
diesem Zeitpunkt ertont auld erdem der Systemlautsprecher. Die Hardware-Installation ist nun
abgeschlossen. Bitte lesen Sie das Handbuch fir die Software-Installation um die Konfiguration der
Systemeinstellungen vorzunehmen.

Hinweis: Wenn das Gerat stark geschuttelt oder einer Erschiitterung ausgesetzt wurde, wird empfohlen,

die Abdeckung zu entfernen, um sicherzustellen, dass die Festplatten noch ordnungsgemaf platziert

sind und die Schrauben fest sitzen.

AS1002T / AS1002T v2 AS1004T / AS1004T v2
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4. Softwareinstallationsanleitung

Sie kénnen unter vier unterschiedlichen Installationsverfahren auswéahlen: Bitte wahlen Sie die fiir Sie am
besten geeignete Methode. Falls Sie kein CD-Laufwerk haben, kdnnen Sie die aktuellste Software aus dem
Download-Bereich der ASUSTOR-Website (http://www.asustor.com/service/downloads) herunterladen.

CD-Installation

Unter Windows

1. Legen Sie die Installations-CD in das optische Laufwerk lhres Computers ein, wahlen Sie anschlief3 end
AStartfi im aut omati-Blenlh. ei ngebl endeten CD

2.  Der Installationsassistent installiert das ASUSTOR Control Center auf lhrem Computer. Nachdem

ASUSTOR Control Center installiert wurde, sucht die Software automatisch nach ASUSTOR NAS-
Geraten im Netzwerk.

16
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