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Anonse 

 

 

 

OŜwiadczenie o zgodnoŜci z przepisami Federal Communications Commission (FCC) 

UrzŃdzenie to jest zgodne z czňŜciŃ 15 zasad FCC. Jego dziağanie podlega nastňpujŃcym dw·m warunkom: 

 UrzŃdzenie to nie moŨe powodowaĺ zakğ·ceŒ. 
 UrzŃdzenie to musi przyjmowaĺ wszelkie odebrane zakğ·cenia, z uwzglňdnieniem zakğ·ceŒ, kt·re mogŃ 
powodowaĺ niepoŨŃdane dziağanie. 

To urzŃdzenie zostağo poddane testom i uznane za speğniajŃce wymogi dla urzŃdzeŒ cyfrowych klasy B, 
zgodnie z czňŜciŃ 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostağy opracowane w celu zapewnienia ochrony przed 
szkodliwymi zakğ·ceniami w instalacjach domowych. UrzŃdzenie to wytwarza, uŨywa i moŨe emitowaĺ 
promieniowanie o czňstotliwoŜci fal radiowych i jeŜli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z 
zaleceniami, moŨe powodowaĺ zakğ·cenia w ğŃcznoŜci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, Ũe zakğ·cenia nie 
wystŃpiŃ w przypadku okreŜlonej instalacji. JeŜli urzŃdzenie to jest Ŧr·dğem zakğ·ceŒ sygnağu radiowego lub 
telewizyjnego (co moŨna sprawdziĺ przez wğŃczenie i wyğŃczenie tego urzŃdzenia), naleŨy spr·bowaĺ 
wyeliminowaĺ zakğ·cenia, korzystajŃc z poniŨszych metod: 

 Zmiana orientacji lub poğoŨenia anteny odbiorczej. 
 Zwiňkszenie odlegğoŜci miňdzy urzŃdzeniem a odbiornikiem. 
 PodğŃczenie sprzňtu do gniazda zasilania w innym obwodzie niŨ ten, do kt·rego podğŃczony jest odbiornik. 
 Skontaktowanie siň z dostawcŃ lub doŜwiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania 

pomocy. 

 

OstrzeŨenie znaku CE 

 

 

Oznakowanie CE dla urzŃdzeŒ bez obsğugi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth 

Dostarczana wersja tego urzŃdzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczŃcych ĂKompatybilnoŜci 
elektromagnetycznejò EEC 2004/108/EC i Ă Technologia informacyjna UrzŃdzenia-Safetyò IEC60950-1:2005 
(2nd Edition)+A1:2009. 
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Zasady bezpieczeństwa  

Przestrzeganie podanych poniŨej zasad bezpieczeŒstwa pozwoli na dğugŃ i satysfakcjonujŃcŃ pracň na NAS. 
NaleŨy siň stosowaĺ do wszystkich wymienionych poniŨej wskaz·wek. 

BezpieczeŒstwo elektryczne 

 Przed przystŃpieniem do czyszczenia produktu wyjŃĺ wtyczkň z gniazdka zasilania. 
 Stosowaĺ jedynie doğŃczony zasilacz. Zastosowanie innych zasilaczy moŨe spowodowaĺ uszkodzenie 
urzŃdzenia. 

 Upewniĺ siň, Ũe zasilacz jest podğŃczony do Ŧr·dğa o prawidğowych parametrach wejŜcia. WartoŜci 
znamionowe podane sŃ na etykiecie umieszczonej na zasilaczu. 

BezpieczeŒstwo dziağania 

 NIE WOLNO umieszczaĺ produktu w lokalizacji, w kt·rej moŨe dojŜĺ od jego zawilgocenia. 
 Ustawiĺ produkt na twardej, stabilnej powierzchni. 
 UŨywaĺ produktu w Ŝrodowisku z temperaturŃ otoczenia od 5ęC do 35ęC. 
 NIE WOLNO blokowaĺ wlot·w powietrza w obudowie urzŃdzenia. Zawsze naleŨy zapewniĺ odpowiedniŃ 
wentylacjň produktu. 

 NIE WOLNO wkğadaĺ Ũadnych przedmiot·w lub wlewaĺ cieczy we wloty powietrza. 
 JeŜli wystŃpiŃ problemy techniczne zwiŃzane z dziağaniem produktu naleŨy skontaktowaĺ siň z 

wykwaliikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcŃ. NIE WOLNO pr·bowaĺ naprawiaĺ urzŃdzenia 
samodzielnie. 

 

 

NIE WOLNO wyrzucaĺ produktu do odpad·w komunalnych. Produkt zostağ 
zaprojektowany tak, aby umoŨliwiĺ odpowiednie powt·rne uŨycie lub recykling 
czňŜci. Symbol przekreŜlonego pojemnika na odpadki wskazuje, Ũe produkt 
(wyposaŨenie elektryczne lub elektroniczne) nie powinien byĺ wrzucany do 
odpadk·w domowych. NaleŨy zapoznaĺ siň z lokalnymi przepisami 
dotyczŃcymi utylizacji produkt·w elektronicznych. 
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1. Zawartość 

Jednostka AS6204RD, AS6204RS, AS6212RD 

Jednostka 

 

 

AS6204RD AS6204RS AS6212RD 

 

Przew·d zasilajŃcy 

x2 x1 x2 

 

Przewód sieciowy RJ45 

x2 x2 

 
śruby do dysku 3.5ò 

x16 x48 

 

śruby do dysk 2.5ò 

x16 x48 

 

Pğyta instalacyjna 

x1 x1 

 

Skrócona instrukcja 
obsğugi 

x1 x1 

 

 



 

 

6 

2. Akcesoria opcjonalne 

 

 

 

PoniŨsze elementy moŨna kupiĺ u lokalnych sprzedawc·w lub w sklepie z akcesoriami firmy ASUSTOR 
(http://shop.asustor.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.asustor.com/
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3. Przewodnik instalacji sprzętu 

Wszystkie dane zapisane na dyskach twardych zostanŃ usuniňte i nie bňdzie moŨna ich odzyskaĺ. 
NaleŨy wykonaĺ kopiň zapasowŃ wszystkich waŨnych danych przed inicjalizacjŃ systemu. 

 

Tools Needed for Hard Disk Installation 

 ̧ śrubokrňt krzyŨowy Phillips 

 ̧ At least one 2.5 or 3.5 inch SATA hard disk. (For a list of compatible hard disks, please see 
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd) 

 

Instalacja dysków twardych 

1. NaciŜnij przycisk na dolnej czňŜci kieszeni dysku, aby otworzyĺ zatrzask. 

                 

  

2. UŨywajŃc zatrzasku delikatnie wysuŒ dysk z zatoki. 

 

 

3. Zamocuj dysk twardy do kieszeni. 

 calowe dyski: UmieŜĺ dysk w kieszeni, upewnij siň, Ũe otwory mocujŃce w dysku i kieszeni sŃ w 
jednej linii. Zabezpiecz dysk 4 Ŝrubami. 

http://www.asustor.com/service/hd?id=hd
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 2.5 calowe dyski i dyski SSD: UmieŜĺ dysk twardy w obszarze zaznaczonym na czerwono(patrz 
zdjňcie poniŨej). Upewnij siň, Ũe otwory montaŨowe dysku i kieszeni sŃ w jednej linii. Zabezpiecz dysk 
4 Ŝrubami 

      

 

4. WsuŒ kieszeŒ do zatoki. UŨywajŃc zatrzasku, delikatnie wepchnij kieszeŒ dyskowŃ do zatoki. Zabezpiecz 
kieszeŒ wciskajŃc zatrzask. Zatrzask powinien siň zamknŃĺ delikatnie ze sğyszalnym klikniňciem. Proszň 
siň upewniĺ, Ũe kieszeŒ dyskowa jest wepchniňta do koŒca zatoki przed zamkniňciem zatrzasku. 
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5. Po zamocowaniu zatrzasku, moŨna go zablokowaĺ blokadŃ tacy dysku. UŨywajŃc pğaskiego Ŝrubokrňta, 
obr·ĺ blokadň przeciwnie do kierunku ruchu wskaz·wek zegara, aby zablokowaĺ mechanizm blokady. 
Obrót w kierunku ruchu wskaz·wek zegara odblokuje blokadň. 

      

Uwaga: w blokady tac dysków wyposaŨone sŃ urzŃdzenia serii AS62. 

Podłączenie i zasilanie NAS 

1. PodğŃcz zasilanie do NAS. 

 

2. PodğŃcz NAS do swojego routera, switchôa lub huba uŨywajŃc przewodu ethernetowego 

 

3. NaciŜnij i przytrzymaj guzik zasilajŃcy przez 1-2 sekundy, aŨ zapali siň niebieska dioda Power. Oznacza to, 
Ũe NAS jest teraz wğŃczony. Podczas wğŃczania NAS zielona dioda systemowa bňdzie mrugaĺ a niebieska 
dioda sieci bňdzie pozostawağa zapalona. 
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4. NAS jest gotowy do dziağania, kiedy zielona dioda przestanie mrugaĺ i zacznie Ŝwieciĺ nieprzerwanie. Na 
tym etapie powinieneŜ usğyszeĺ sygnağ dŦwiňkowy z gğoŜnika systemowego. Instalacja sprzňtu dobiegğa 
koŒca. Proszň przejŜĺ do instrukcji instalacji sprzňtu aby skonfigurowaĺ system. 

 

Pamięć modernizacja systemu 

Uwagi i Ŝrodki ostroŨnoŜci 

Wszystkie urzŃdzenia NAS serii AS61/AS62 obsğugujŃ moduğy pamiňci o pojemnoŜci do 8 GB. Przed dodaniem 
lub wyjňciem moduğ·w pamiňci naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ poniŨsze Ŝrodki ostroŨnoŜci. 

¶ UrzŃdzenie NAS i moduğy pamiňci sŃ wyposaŨone w elementy o wysokiej precyzji oraz technologiň 
zğŃczy elektronicznych. Aby uniknŃĺ uniewaŨnienia gwarancji w okresie gwarancyjnym produktu, naleŨy 
stosowaĺ siň do poniŨszych zaleceŒ: 

V Pamiňci dla urzŃdzeŒ serii AS61/AS62 moŨna nabyĺ od lokalnych dealer·w lub ASUSTOR 
internetowej Akcesoria Store (http://shop.asustor.com). 

V Moduğ·w pamiňci nie naleŨy instalowaĺ samodzielnie, jeŜli uŨytkownik nie ma doŜwiadczenia w 
uaktualnianiu pamiňci komputera. 

V Nie naleŨy dotykaĺ zğŃczy ani otwieraĺ pokrywy wnňki na moduğ pamiňci. 

¶ Podczas samodzielnego dodawania lub wyjmowania moduğ·w pamiňci moŨe dojŜĺ do wypadku lub 
usterki urzŃdzenia NAS, spowodowanych uszkodzeniem gniazda i moduğu lub niewğaŜciwym 
podğŃczeniem. W takim przypadku naliczona zostanie opğata za naprawň. 

¶ NaleŨy uwaŨaĺ, aby nie zraniĺ siň w dğonie lub palce ostrymi krawňdziami moduğu pamiňci, element·w 
wewnňtrznych lub pğytek drukowanych urzŃdzenia NAS. 

¶ Firma ASUSTOR nie gwarantuje dziağania moduğ·w pamiňci innych firm z urzŃdzeniem NAS. 

¶ Przed dodaniem lub wyjňciem moduğ·w pamiňci naleŨy wyğŃczyĺ urzŃdzenie NAS i urzŃdzenia 
peryferyjne, a takŨe odğŃczyĺ wszystkie wtyki i kable poğŃczeniowe. 

¶ Aby zapobiec uszkodzeniu moduğ·w pamiňci wskutek wyğadowania elektrostatycznego, naleŨy stosowaĺ 
siň do poniŨszych instrukcji: 

V CzynnoŜci nie naleŨy wykonywaĺ w miejscach, w kt·rych wystŃpienie elektrycznoŜci statycznej jest 
bardzo moŨliwe, np. na dywanie. 

http://shop.asustor.com/
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V Przed dodaniem lub wyjňciem moduğ·w pamiňci naleŨy dotknŃĺ zewnňtrznego metalowego 
przedmiotu innego niŨ urzŃdzenie NAS w celu uziemienia siebie i wyeliminowania elektrycznoŜci 
statycznej. Nie wolno dotykaĺ Ũadnych metalowych czňŜci wewnŃtrz urzŃdzenia NAS. 

¶ Moduğu pamiňci nie wolno wkğadaĺ do gniazda w niewğaŜciwym kierunku. MoŨe to spowodowaĺ 
uszkodzenie moduğu lub gniazda albo zapalenie siň pğytki drukowanej. 

¶ NaleŨy korzystaĺ ze Ŝrubokrňta dopasowanego do rozmiaru Ŝrub. 

¶ Nie naleŨy wykrňcaĺ ani poluzowywaĺ Ŝrub innych niŨ okreŜlone. 

Niezbňdne czňŜci i narzňdzia 

 śrubokrňt krzyŨowy Phillips 

 

Zdejmowanie pokrywy 

1. Zamknij system urzŃdzenia NAS, wybierajŃc polecenie [Shut down] (Zamknij system) z menu 
uŨytkownika systemu ADM. 

 

2. OdğŃcz wszystkie kable i urzŃdzenia podğŃczone do urzŃdzenia NAS, w tym przew·d zasilajŃcy. 
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3. Za pomocŃ Ŝrubokrňta poluzuj znajdujŃce siň z tyğu urzŃdzenia NAS trzy oznaczone na rysunku Ŝruby. 

 

 

4. Chwyĺ pokrywň z obu stron dwoma rňkoma, a nastňpnie wyciŃgnij jŃ delikatnie w celu oddzielenia od 
obudowy. 

 

 

Instalacja pamięci 

Przy zwiňkszaniu pamiňci RAM naleŨy pamiňtaĺ, Ũe zainstalowane moduğy pamiňci muszŃ byĺ o identycznym 
rozmiarze. Przykğadowo modele AS61 standardowŃ majŃ fabrycznie preinstalowane 2 moduğy 1GB. Przy 
zwiňkszeniu rozmiaru pamiňci RAM naleŨy wyjŃĺ 2 moduğy 1GB aby m·c zainstalowaĺ 2 moduğy 2GB lub 2 
moduğy 4GB. Maksymalny rozmiar pamiňci wynosi 8GB. 

Uwaga: Przy zwiňkszeniu pamiňci RAM najlepiej stosowaĺ 2 identyczne moduğy pamiňci. 



 

 

13 

 

 Instrukcja montaŨu pojedynczego moduğu pamiňci RAM 

 

1. WsuŒ moduğ pamiňci pod skosem (zgodnie z rysunkiem) i upewnij siň, Ũe zğŃcza moduğu pamiňci 
zostağy wğoŨone do koŒca gniazda. 

 

 

2. Za pomocŃ dw·ch palc·w dociŜnij ostroŨnie moduğ pamiňci, aŨ znajdzie siň na miejscu, czemu 
towarzyszyĺ bňdzie dŦwiňk klikniňcia. DŦwiňk Ăklikniňciaò bňdzie wyraŦnie sğyszalny. 

          

 

 

Zakğadanie pokrywy 

1. Zağ·Ũ pokrywň i przykrňĺ jŃ za pomocŃ wykrňconych uprzednio trzech Ŝrub. 
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2. PodğŃcz ponownie wszystkie kable, w tym przew·d zasilajŃcy, a nastňpnie uruchom urzŃdzenie NAS. 

      

Instalacja zestawu szyn 

 Wyjmij dwa zespoğy szyn. 

 

 Rozğ·Ũ cağkowicie zesp·ğ szyny, wyciŃgajŃc szynň w kierunku zewnňtrznym. 

 

 NaciŜnij element zwalniajŃcy i wyciŃgnij wewnňtrznŃ szynň. 

 

 Oddziel wewnňtrznŃ szynň od zewnňtrznego zespoğu. 
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 Wyrównaj otwory wewnňtrznej szyny z zaczepami na obudowie systemu, a nastňpnie dociŜnij wewnňtrznŃ 
szynň do obudowy. 

 

 Przymocuj wewnňtrzne szyny do obudowy systemu za pomocŃ dostarczonych Ŝrub montaŨowych. 

 

 Przymocuj zewnňtrzny zesp·ğ szyny do stojaka. Pamiňtaj o przymocowaniu zarówno przedniej, jak i tylnej 
czňŜci zewnňtrznego zespoğu szyny do stojaka za pomocŃ dw·ch Ŝrub. 

 

 Wyr·wnaj szyny i wsuŒ obudowň systemu do stojaka. 


