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Közlemények 

 

 

 

FCC TANÚ SÍTVÁ NY 

Jelen k®sz¿l®k megfelel az FCC direkt²v§k 15. pontj§nak. A mŤkºd®sre az al§bbi k®t felt®tel vonatkozik: 
 a készülék nem okozhat káros interferenciát, és  
 a készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, mely nem kívánt 
mŤkºd®st eredm®nyezhet. 

Ezt a k®sz¿l®ket tesztelt®k, ®s az FCC direkt²v§k 15. pontj§nak megfelelŖen B oszt§ly¼ digit§lis k®sz¿l®knek 
felel meg. Ezek a határértékek úgy lettek meghatározva, hogy otthoni felhaszn§l§s sor§n megfelelŖv®delmet 
nyújtsanak a káros zavarás ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért 
amennyiben nem az utas²t§soknak megfelelŖen tºrt®nik a telep²t®se ®s haszn§lata, ¼gy a r§di·frekvenci§s 
kommunikációt zavarhatja. Azonban nincsen garancia arra, hogy ilyen interferencia nem fog fellépni az adott 
telepítés színhelyén.  

Amennyiben a k®sz¿l®k a r§di· vagy telev²zi· mŤkºd®s®t zavarja (errŖl a k®sz¿l®k be ®s kikapcsol§s§val lehet 
meggyŖzŖdni), akkor a felhaszn§l· a kºvetkezŖm·dszereket alkalmazhatja az interferencia kik¿szºbºl®s®re: 

 A vevŖantenn§t forgassa m§s ir§nyba vagy helyezze §t. 
 Nºvelje meg a k®sz¿l®k ®s a vevŖ kºzºtti t§vols§got. 
 Csatlakoztassa a k®sz¿l®ket a vevŖh§l·zati §ramkºr®tŖl elt®rŖ h§l·zati konnektorba. 
 K®rjen seg²ts®get a k®sz¿l®k forgalmaz·j§t·l vagy egy tapasztalt r§di·/TV szerelŖtŖl. 

Annak érdekében, hogy a készülék megfeleljen az FCC direktívák 15. pontja és B alpontja szerinti B osztályú 
digitális készülék kategóriájának, árnyékolt kábelek használata szükséges. Semmiképpen ne alakítsa át vagy 
változtassa meg a készüléket, hacsak nem a felhasználó útmutatóalapján teszi. Az ilyen módosítás vagy 
változtatás a felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után. 

 

CE Figyelmeztetés 

 

 

CE jelzés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközökhöz. 

Ez az eszköz megfelel az EEC 2004/108/EC "Elektromágneses kompatibilitás" és IEC60950-1:2005 (2nd 
Edition)+A1:2009 "Információs technológia eszközbiztonság" direktíváknak. 
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Biztonsági Ó vintézkedések 
Az kºvetkezŖ l®p®sekkel megnºvelheti a NAS ®lettartam§t. Mindig kºvesse az al§bbi ·vint®zked®seket: 

Elektromos biztonság 

 Á ramtalanítsa az eszközt tisztítás elŖtt. 

 Csak a csomagban lévŖ hálózati adaptert használja. Más adapterek használata kárt tehet az eszközben. 

MŤkºd®si biztons§g 

 Ne tegye olyan helyre az eszközt, ahol azt nedvesség érheti. 
 Tegye az eszközt egy sima, stabil helyre. 
 Az eszközt csak 0°C és 40ÁC kºzti hŖm®rs®kletŤ kºrnyezetben haszn§lja. 
 Ne takarja le a légnyílásokat az eszköz burkolat§n. Mindig biztos²tson megfelelŖ szellŖz®st az eszkºznek. 

 Ne tegyen semmilyen tárgyat és ne öntsön folyadékot a légnyílásokba. Ha problémát észlel, lépjen 
kapcsolatba képzett szakemberrel vagy az eladó céggel. Ne próbálja meg a terméket saját maga 
megjavítani.  

 

Ne dobja az eszközt kukába. A termék úgy lett tervezve, hogy annak 
újrahasznosítható részei vannak. Ez a szimbólum jelzi, hogy az eszköz nem 
dobhat· §ltal§nos hullad®kgyŤjtŖkbe. EllenŖrizze a lak·helye szerinti 
rendelkezést az elektromos készülékek hulladékosításáról. 
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1. Csomag Tartalma 

Vonatkozó modellek: AS6508T, AS6510T 

NAS eszköz 

 

AS6508T 

 

AS6510T 

 

Tápkábel 

x1 x1 

 

RJ45 hálózati kábel 

x2 x2 

 

10 Gigabit hálózati 
kábel 

x2 x2 

 

Eszközéhez két dedikált 
M.2 csavar jár. 

x2 x2 

 
Csavarok 3.5ò HDD-hez 

x32 x40 

 

Csavarok 2.5ò HDD-hez 

x32 x40 
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Telepítési útmutató 

x1 x1 
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2. Opcionális Tartozékok 
 

Az alábbi eszközök megvásárolhatóak az ASUSTOR Accessories Store áruházból is. (http://shop.asustor.com). 

 

 

http://shop.asustor.com/
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3. Hardvertelepítési Ú tmutató 
A lemezen t§rolt minden adat elv®sz a folyamat alatt. Mentse le a fontos adatokat biztos helyre, mielŖtt 
megkezdi az üzembe helyezést. 

 

Merevlemez telepítéséhez szükséges eszközök 

 ̧ Phillips csavarhúzó 

 ̧ Legalább egy 3,5ò/2,5ò SATA merevlemez. (Kompatibilis merevlemezekhez tekintse meg a kºvetkezŖ 
listát: http://www.asustor.com/service/hd?id=hd) 

 

Merevlemez Telepítése  

1. Nyomja meg a merevlemez t§rol· alj§n l®vŖ gombot, hogy leengedjen a retesz. 

                 

  

2. A reteszn®l fogva h¼zza ki ·vatosan a merevlemeztart·t a hely®rŖl. 

 

 

3. Helyezze a merevlemezt a tartóba 

 3.5ò HDD: Helyezze ¼gy a merevlemezt a tart·ba, hogy a rºgz²tŖ csavarok helyei megegyezzenek. 
Rögzítse a merevlemezt négy csavarral. 

http://www.asustor.com/service/hd?id=hd
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 2.5ò HDD ®s SSD: Helyezze a merevlemezt a vºrºssel jelºlt r®szre (l§sd a k®pen). GyŖzŖdjºn meg 
róla, hogy a csavarok helyei megegyeznek a lemez és a tartó alján. Rögzítse a lemezt négy csavarral. 

      

 

4. Csúsztassa vissza a lemeztartó keretet a helyére. A reteszt használva tolja be teljesen a keretet a helyére. 
Rögzítse a lemeztartót a helyére a retesz letolásával. A retesznek könnyen kell bezáródnia és egy kattanás 
hallatszik. Mindig ellenŖrizze, hogy a merevlemez teljesen be van tolva a hely®re, mielŖtt megpr·b§lja a 
reteszt visszahajtani. 

Megjegyzés: Ha csak egyetlen merevlemez-meghajt·t szerel be, akkor azt a legelsŖ (bal sz®lsŖ) 
bŖv²tŖhelyre kell behelyezni. 
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5. Ahogy a retesz a hely®re kattant, a bŖv²tŖhely z§rszerkezetével rögzítheti a merevlemez-meghajtót. A 
reteszelŖszerkezet rºgz²t®s®hez forgassa a z§rat az ·ramutat· j§r§s§val ellent®tes ir§nyba egy laposfejŤ 
csavarh¼z·val. A z§r az ·ramutat· j§r§s§val megegyezŖ ir§nyba forgatva oldhat· ki. 

      

 

NAS Csatlakoztatása és Bekapcsolása 

1. Csatlakoztassa a NAS-t a táphoz. 

2. Csatlakoztassa a NAS-t a router-éhez, switch-éhez vagy hub-jához hálózati kábellel. 

 

3. Tartsa nyomva a Bekapcsolás gombot, míg a kék LED világítani nem kezd. Ez jelzi, hogy a NAS be van 
kapcsolva. Am²g a NAS bekapcsol, a zºld st§tusz jelzŖ LED villog, a k®k h§l·zati kapcsolatot jelzŖ LED 
pedig kéken világít.  
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4. A NAS mŤkºd®sre k®sz, amint a zºld st§tusz jelzŖ LED villog§sr·l §lland·ra v§lt. Ekkor egy s²pol§st is 
hallhat. A hardvertelep²t®s befejezŖdºtt. Kérjük, olvassa tovább a szoftvertelepítési útmutatót. 

 

Rendszermem·ria BŖv²t®se 

Megjegyzések és Ó vintézkedések 

Minden AS65 szériás NAS akár 64GB memóriát támogat maximum. MielŖtt betenne vagy kivenne 
memóriát, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket: 

¶ A NAS és a memória modulok precíziós komponenseket és elektromos kapcsolódású technológiát 
haszn§lnak. A garanciaidŖ alatt az al§bbiakkal ker¿lheti el a garancia megs®rt®s®t: 

V Az AS65 sorozat¼ eszkºzºkhºz val· mem·ria a helyi kereskedŖktŖl, illetve az internetes ASUSTOR 
Accessories Store áruházból (http://shop.asustor.com) rendelhetŖ meg. 

V Ne tegyen be mem·ri§t, ha nem ismeri annak mŤvelet®t sz§m²t·g®pek eset®ben. 
V Ne érintse meg a csatlakozókat és ne nyissa fel a memória hely fedŖj®t. 

¶ A memória önálló hozzáadása vagy eltávolítása balesetveszélyes is lehet vagy meghibásodáshoz 
vezethet, a memória vagy a csatlakozó megsértésével. Ebben az esetben javítási költséget számítunk fel. 

¶ Vigyázzon, hogy ne sértse meg a kezét a memória modulok vagy egyéb alkatrészek éles széleivel. 

¶ ASUSTOR nem garant§lja, hogy 3. f®ltŖl sz§rmaz· mem·ri§k is mŤkºdni fognak az eszkºzben. 

¶ Mem·ria cser®je elŖtt §ramtalan²tsa az eszkºzt ®s h¼zzon le r·la minden perif®ri§t ®s kieg®sz²tŖt. 

¶ Hogy elkerülje a memóriák elektromos kisülés okozta meghibásodását, kövesse az alábbi tanácsokat: 

V Ne v®gezze a mŤveletet olyan fel¿leten, mely kºnnyen felgyŤjthet statikus elektromoss§got, mint pl. 
egy szŖnyeg. 

V A szerel®s megkezd®se elŖtt ®rintsen meg egy NAS-on kívüli fém  tárgyat, hogy földelje magát. Ne 
ny¼ljon a NAS belsej®be a mŤvelet n®lk¿l. 

¶ Ne tegyen memória modult fordítva a csatlakozóba. Ez meghibásodást okozhat mind a memóriában és 
az eszkºzben ®s tŤzvesz®lyes is lehet. 

¶ Csak a csavaroknak megfelelŖ m®retŤ csavarh¼zót használjon. 

¶ Ne csavarjon ki vagy lazítson ki olyan csavarokat, amiket gyárilag nem arra terveztek.  

Szükséges Eszközök és Szerszámok 

 Phillips fejŤ csavarh¼z· 

 

FedŖ Elt§vol²t§sa 

1. Á llítsa le a NAS-t a [Le§ll²t§s] kiv§laszt§s§val az ADM men¿bŖl. 

http://shop.asustor.com/
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2. Minden eszközt és kábelt húzzon ki a NAS-ból, beleértve a tápkábelt is. 

 

 

3. Használja a csavarhúzót, hogy meglazítsa a NAS hátoldalán a három csavart az ábra alapján. 

 

 

4. Markolja meg k®t k®zzel mindk®t oldal§n a fedŖlapot, majd cs¼sztassa h§tra, hogy hozz§f®rjen az eszköz 
belsejéhez. 
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RAM Telepítése  

1. A NAS felnyit§sakor az alaplapi RAM foglalatok a NAS jobbk®zre esŖ r®sz®n tal§lhat·k. Helyezze a DIMM 
modult egy üres foglalatba 45° szögben, majd igazítsa a RAM és a foglalat bevágásait egymáshoz. 

 

2. Ó vatosan nyomja a DIMM modult lefelé, míg mindkét retesza helyére nem kattan. A RAM-nak egy szintben 
kell lennie az alaplappal. 

 

 

Đj RAM telep²t®sekor az ASUSTOR NAS mem·riaellenŖrz®st fog futtatni az indul§sakor. Ez a folyamat egyszer 
fordul csak elŖ ®s ak§r 10 percet is eltarthat, ez teljesen norm§lis mŤkºd®s. 

FedŖlap Visszahelyez®se 

1. Helyezze vissza a fedŖlapot, majd h¼zza meg az elŖzŖleg meglaz²tott h§rom csavart. 
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2. Csatlakoztassa újra a kihúzott eszközöket és kábeleket, beleértve a tápkábelt is, majd kapcsolja be a gépet. 

      

M.2 Meghajtók Telepítése 

Szükséges Eszközök és Szerszámok 

 Phillips fejŤ csavarh¼z· 

 

FedŖ Elt§vol²t§sa 

1.Á llítsa le a NAS-t a [Le§ll²t§s] kiv§laszt§s§val az ADM men¿bŖl. 

 

2. Minden eszközt és kábelt húzzon ki a NAS-ból, beleértve a tápkábelt is. 
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3.Használja a csavarhúzót, hogy meglazítsa a NAS hátoldalán a három csavart az ábra alapján. 

 

 

4.Markolja meg k®t k®zzel mindk®t oldal§n a fedŖlapot, majd cs¼sztassa h§tra, hogy hozz§f®rjen az eszkºz 
belsejéhez. 

M.2 Telepítési Ó vintézkedések 

1. A Lockerstor 8 és 10 két M.2 SSD foglalattal rendelkezik. Maximális kompatibilitáshoz kattintson ide a 
kompatibilis M.2 SSD-k listájához. 

2. Ha két meghajtót telepít, az ASUSTOR azt ajánlja, legyenek azonos modellek a maximális teljesítmény 
érdekében. 

3. Ne keverjen PCIe NVMe és SATA AHCI SSD-ket az M.2 foglalatokban, mivel a NAS nem fog elindulni két 
k¿lºnbºzŖ fajta meghajt·val. 

M.2 Meghajtók Telepítése  

 

https://www.asustor.com/service/compatibility
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1. Helyezze be az M.2 meghajtót 45° szögben, majd óvatosan nyomja a foglalatba. 

         

2. Á llítsa be a tartót az SSD hossz§nak megfelelŖen. Ó vatosan nyomja le a meghajtót a nyíl szerint a tartó 
hely®nek megfelelŖen. Rögzítse a meghajtót a mellékelt csavarral. Ismételje meg a folyamatot a második 
meghajtóval. 

             

FedŖlap Visszahelyez®se 

1. Helyezze vissza a fedŖlapot, majd h¼zza meg az elŖzŖleg meglazított három csavart.  

 

2. Csatlakoztassa újra a kihúzott eszközöket és kábeleket, beleértve a tápkábelt is, majd kapcsolja be a gépet. 
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4. Szoftvertelepítési Ú tmutató 
négy telepítési  módszer közül választhat. V§lassza az ºnnek legmegfelelŖbbet. Ha nincs CD meghajtója, a 
legfrissebb szoftvereket letöltheti az ASUSTOR weboldaláról: http://www.asustor.com/service/downloads 

 

Letöltési Központ Telepítés 

Windows Felhasználók 

1. A telepítési varázsló feltelepíti az ASUSTOR Control Center -t a gépére, mely ezután automatikusan 
megkeresi a h§l·zaton l®vŖ ASUSTOR NAS-okat. 

 

 

2. Válassza ki a kívánt NAS-t a listából, majd kövesse a varázsló instrukcióit az eszköz beállításához. 

http://www.asustor.com/service/downloads
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Mac Felhasználók 

1. A telepítési va rázsló feltelepíti az ASUSTOR Control Center -t a gépére, mely ezután automatikusan 
megkeresi a h§l·zaton l®vŖ ASUSTOR NAS-okat. 

 

2. Válassza ki a kívánt NAS-t a listából, majd kövesse a varázsló instrukcióit az eszköz beállításához. 
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Web Telepítés  

1. Amennyiben tudja a NAS IP c²m®t, be²rhatja azt a bºng®szŖbe (pl. http://192.168.1.168:8000) a 
beüzemelés megkezdéséhez. 

 

2. Kövesse a telepítési varázsló instrukcióit az eszköz beállításához. 

 

Telepítés mobil eszköz használatával 

1. Keresse az ñAiMasterò alkalmaz§st a Google Play-en vagy az Apple Store-ban vagy olvassa be a megfelelŖ 

http://192.168.1.168:8000/
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alábbi QR kódot. Töltse le és telepítse az AiMaster mobil alkalmazást a mobil eszközére. 
 

AiMaster Android                           AiMaster iOS 

            
 

2. GyŖzŖdjºn meg r·la, hogy a mobil eszkºze ®s a NAS ugyanahhoz a helyi h§l·zathoz van csatlakoztatva. 
 
3. Nyissa meg az AiMaster-t, majd válassza a [ + ] ikont a k®pernyŖ felsŖ r®sz®n l®vŖ eszkºzt§rb·l: 

 
4. Válassza az [Auto Discovery] opciót. A program megkeresi a helyi h§l·zaton fellelhetŖ NAS eszkºzºket: 
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5. Válassza ki a NAS eszközét a listából: 

 
6. Válassza a [Start Initialization] opci·t a telep²t®s megkezd®s®hez. Kºvesse a megjelenŖ utas²t§sokat a 

konfigurálás befejezéséhez: 


